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Cap de spalare sub presiune cu forma ovoidala, echipat cu jetoare frontale suplimentare pentru desfundarea
blocajelor totale.

Jeturi posterioare la 20°.

Jeturi frontale: 3 x 15°si 1 x 0°.

Dispune de mecanica a fluidelor 3D, pentru rezultate optime in curatare.
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17 | G 1% ] min. 300 | 150 - 400 1 80x 155 | 2.8 | BxMB8ASK -dxMBASK | -
172 | Gl ] min. 120 | 150 - 400 1 70% 105 | 1.7 | 8x M 8 ASK -dxMBASK | —
173 | G % ] min. 80 | 100 - 300 | 55 %70 | 0.9 | B3 M & ASK -dbeASK | -
1174 | G W ] min, 50 | 70- 180 1 40x 60 | 0.3 I HxM6ISK | 4xM 618K | -
1175 | GH ] min. 30 | 50-100 | 3550 | 0.2 | 3xMOISK | 4xM 615K | -
176 | G ] min. 50 | 50-100 1 30x40 | 0.1 | 6xM4ISK | 4xM 418K | —
1177 | Gl ] min. 20 | 40-100 1 16x 20 | 0.1 | 3 x gebohrt -4:-: gebohrt | -—

www.hidroflux.ro
office@hidroflux.ro

Pag.1/1



