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PROFESSIONAL EQUIPMENTS
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QUATTRO

1316

1320

Cap de spalare sub presiune, destinat desfundarii blocajelor.
Marginile speciale ale capului sunt concepute pentru largirea si indepartarea eficienta a obturatiilor
din conducta.
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+ Vorstrahl zentrsch
1316 L G : min. 300 : 200 - 500 : 85x 190 : 4,0 :axG‘.&'SWId : AxMBASK+1xMI0ISK
1317 G min. 300 200 - 500 75x 160 2,2 Ex Gl SwWi4 AxMBASK+ 1 xMI10ISK
1319 ] G ] min. 250 | 200 - 500 ) 60 x 100 | 0.9 _mebASK 1 IxMEASK+ 1 xM10ISK
1318 ) G1 ] min. 200 | 200 - 500 1 75x% 160 | 2,3 _bxG‘.ﬁ'SWId | AxMBASK+ 1 xMI0ISK
1320 ) G1 ] min. 200 | 200 - 400 1 60x90 | 07 | Hx M6 ASK | IxMOEASK+1xM8ASK
1323 ) G %" ] min. 100 | 150 - 300 ) 50x 75 | 0.4 ) & x M 6 ASK 1 IxMEASK +1x M6 ASK
1325 ) GRr' ] min. 40 | 100 - 200 1 30x 65 | 0.2 | IxMEISK | 3xMOEISK+1xM6ISK
1328 1 ep ] min. 40 | 50 - 150 1 25x 40 1 0.1 | 6 x gebohit | AxMAISK +1xM4ISK
1330 ] Gu ] min. 20 | 50-100 1 20x30 1 0.1 _Smxgebohrt | 3 x gebohrt + 1 x gebohrt
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